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  +7 916 436 86 93
   + 375 29 351 65 44

bim@veza.ru
Мы постарались сделать это семейство наиболее простым и удобным для вашего использования.

Семейство имеет несколько вариантов визуального представления, в зависимости от выбранного уровня детализации.
В названии использовались условные обозначения из перечня:

Н – общепромышленное исполнение;

К – коррозионностойкое исполнение;

КВ – коррозионностойкое взрывозащищенное исполнение;

В – взрывозащищенное исполнение;

_РУЧКА – ручной привод;
_ЭПВ – взрывозащищенный электропривод;
_ЭП – электропривод.
Обратите внимание! Данное семейство при своей работе использует файл каталога типоразмеров. Для корректной работы семейства Вам необходимо распаковать архив со всем содержимым на локальный компьютер либо сетевое хранилище. Загрузку семейства в проект осуществлять инструментом «Загрузить семейство» на вкладке «Вставить». Затем, после выбора семейства, откроется таблица для выбора интересующего Вас типоразмера.

При загрузке семейства в проект необходимо:

1. В каталоге типоразмеров выбрать Исполнение по условиям эксплуатации, Рабочее давление и Климатическое исполнение, указать необходимость оборудования клапана Защитой от кражи электропривода, а также указать требования к функциональным характеристикам исполнительного механизма:
a. напряжение питания;

b. количество концевых выключателей;

c. наличие/отсутствие пружинного возврата;

2. наличие/отсутствие плавного регулирования.

3. Разместить клапан на замоделированном ранее участке воздуховода либо (в случае размещения клапана в свободном пространстве) задать в параметрах экземпляра требуемые размеры сечения клапана.

4. Если после ввода необходимых размеров клапана появится сфера «Внимание» и сообщение «Тип привода не соответствует сечению клапана» в значении параметра экземпляра «ВЕЗА_Тип привода», значит клапан выбранного размера не может быть укомплектован приводом выбранной конфигурации. В этом случае вам необходимо уточнить характеристики привода, которым может быть оборудован клапан желаемых размеров и выбрать соответствующий типоразмер семейства.

5. Для заполнения параметра ADSK_Марка воспользуйтесь инструментом «Маркировать всё» нашего плагина «Подбор оборудования к Revit»
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей оборудования или появятся предложения по их улучшению – свяжитесь с нами:
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С уважением, 
Отдел Развития Цифровых Технологий
